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Bilaga 1

FORSLAG TILL EU-STANDARD FOR UTSLAPP FRAN PANNOR

Emission limits

Emission limits )
Storking Fuel Nominal heat output Co | 0GC ) ] dust
kw mg/m’ at 10 % 0,%)
class class class class class class class class class
1 2 3 1 2 3 1 2 3
<50 25000 8000 5000 2000 300 150 200 180 150
biogenic > 5010 150 12500 5000 2500 1500 200 100 200 180 150
manual > 150 to 300 12500 2000 1200 1500 200 100 200 180 150
<50 25000 8000 5000 2000 300 150 180 150 125
fossil > 50to 150 12500 5000 2500 1500 200 100 180 150 125
> 150 10 300 12500 2000 1200 1500 200 100 180 150 125
<50 15000 5000 3000 1750 200 100 200 180 150
biogenic > 50t0 150 12500 4500 2500 1250 150 80 200 180 150
automatic > 150 to 300 12500 2000 1200 1250 150 80 200 180 150
<50 15000 5000 3000 1750 200 100 180 150 125
fossil >50to 150 12500 4500 2500 1250 150 80 180 150 125
> 150 to 300 12500 2000 1200 . 1250 150 80 180 150 125
referred to dry exit flue gas :




Bilaga 2

ENKELT SAMRAD / TELEFONSAMRAD - - med
overenskommelse om kontrollplan enligt nedanstiende.

BYGGHERRENS FORSLAG TILL KONTROLLPLAN: Eldstider/ Rokkanaler

Fastighet: . o e S

Byggherre: .. e

Kontrollatgird Datum Bestyrkes

Utforande enligt BBR/BBK

Montering enligt monteringsanvisn.
(gdller mont.firdiga anldggningar)

- Intyg som skall limnas till byggnadsnimnden: _
Besiktningsbevis rokkanal/eldstad utfardat av sakkunnig besiktningsman eller person med bestyrkt
likvérdig kunskap. Besiktning bér utforas fore forsta eldning.

Hérmed intygas att ovanstiende kontroller enligt denna kontrollplan har utforts.

Datum Kvalitetsansvariges underskrift
Datum Byggherrens underskrift

Kopia av denna kontrollplan skall ifylld inlimnas til] byggnadsniamnden for utfirdande av slutbevis.



Férslag till kontrollplan/checklista for smaskalig fastbransleeldning Bilaga 3

KONTROLLPLAN/CHECKLISTA
Fastbr:‘insleanliiggning/]okaleldstad. Enligt PBL.

Fastighet:
Arende:
Byggherre:

Kvalitetsansvarig:

Dat. bygglov:

Dat. bygganmiilan:
Dat. byggsamrad:
Dnr. (BN):

Denna kontrollplan/checklista i ikryssade delar kommer att anvindas vid arbetets utforande

...............................................................................................

Datum Kvalitetsansvarig
Kopia av denna kontrollplan/checklista skall ifylld inlimnas till byggnadsnimnden f5r utfirdande
av slutbevis. :

Fastighet:

Utforande:

L. Med datum och namnteckning nedan intygar kvalitetsansvarig att foreskriven dtgard vidta-
gits eller dokumenterad egenkontroll utforts,

2. Med datum och namnteckning nedan intygar kvalitetsansvarig/sakkunig ant respektive étgéifd
ir utford pa ett'sidant satt att de uppfyller de tekniska egenskapskrav och sirskilda krav
som anges i BVL och BVF, samt 6vrig lagstifining som ér aktuell. '

3. BBR 94 samt BKR 94 skall foljas. '

4. Vid avvikelse skall detta motiveras samt anges under “anmirkningar”.

Sifferbeteckningar
Typ av kontroll Typ av dokument
1. Egenkontroll (EG-K) 1. Kontrollintyg
2. Kontroll genomford av kvalitetsansvarig (KA-K) 2. Sarskilt provningsintyg
3. Kontroll genomford av sirskild sakkunig(SS-K) 3. Utdrag ur dagbok
4. Kontroll utférd av byggnadsnimnden (BN-K) 4. Maming/protokoll
5. Inképshandling
6. Foto
7. Beriikning

8. Annat dokument (ange)



KONTROLLPLAN

1 Typav

kontroll

Typav
dokument

Kontroileras
av

Datumy/sign

Anpassning till stads- och landskapsbilden,
Kultur-

och naturviirden, utformning enl. ev. bygglov.

[ ] Skorsten
LJ

]

Markarbeten

L]

[

Anviindbarhet, allmiinna funktionskrav

[ JAtkomst for skétsel och servise

L]

[l

Allmiinna atgirder pa byggnadsplatsen

[l

[

Rivningsarbeten

L]
L]

Barférmaga, stadga och bestiindighet

[]Tal lasten fran panna

[ ]Tal lasten fran ackumulatortankar

I:] Tal lasten fran skorsten

AN

Sékerhet i hindelse av brand

[_] Brandteknisk avskiljning

[ ] Beklidnad, ytskikt

u

Branddérr

[l

|

Téatning av rérgenomféringar

[] Utrymningsvigar

[ ] Utfsrande och uppstillning av virmepannan

D Utforande av rokkanaler, mtr.,area, drag mm

[] Slickutrustning

[] Brandokumentation

aE

Skydd med hiinsyn till hygien, hiilsa och miljo

[ ITithet vid fogar och genomféringar

Driftskontroll

Fuktskydd av pelletslager, killargolv/vigg 1)

DFID

Dammavledning vid pifyllning 2)

Siikerhet vid anvindning

L] Takskyddsanordningar

[ ] Installationskontroll

[] Expansionskirl (6kad volym vid ack.tank)

] Syrventil for nédkylning

[ ] Sikerhetsventil




| [ ] Nodkylning

Q Kontroll av varmvattenberedare

|LI Skydd mot bakterier

(] Skydd mot skallning

| L] Drift- och skétselanvisningar

L] Tiliforsel av forbranningsluft

[ ] Rokgastermometer

[ ] Sotluckor

L] Utbildning i att skéta anliggningen 3)
[ ] Kl for askfoérvaring

[ ] Skydd mot frysning vid 6ppet expansionskiirl
_Q Besiktningsbevis/sotarintyg el. motsv.

]

Skydd mot buller

L] |
Energihushallning och viirmeisolering
L] Projekteringskontroll

[] Inreglering av automatiken panna/tank
] Inreglering av radiatorer

wEE

. Tillgéinglighet rorelsehindrade " s

E

Hushallning med vatten och avfall

As

|Skyddsrum

O

Arkivhandlingar
[ ] Relationshandlingar till BN

ANMARKNINGAR: v
1) Observera fuktmekaniken vid lagring av pellets pa kéllargolv eller mot killarvigg. Fuktskydd
 erfordras i regel. '

2) Vid péfyllning till pelletslagret kan dammavledning till uteluften erfordras. Dim. pa pafyllnings-
roret respektive avluftsroret kan skilja. Storre area pa avluftsroret erfordras i regel.

3) Ett forslag till utbildning kan vara att brukaren far en timmas utbildning direkt efter installationen
samt efter en manad ytterligare en timmas uppfoljning. Installatéren forutsitts f3 lamplig utbild-
ning av tillverkaren.

................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................



Sotningsdistrikt, namn och adress, Hn

Sotningsprotokoll Bilaga 4

vid kontroll av brandskyddet enligt 17 § raddningstjinstlagen
SFS 1986:1102, pa uppdrag av kommunens riddningsnamnd

Datum tor kontrollen

Kung nr Protokolis nr

Fastighetsbeteckning

Adress

Agare, namn och adress

Till fastighetsidgaren

- bedémning

Du uppmanas att snarast atgéarda nedanstaende brister.
For ytterligare information kontakta sotningsdistriktet.

Pos Brist:

(X = atgardad, O = kvarstar) |Ant

()vﬂt information

..................

Rokgasanalys {ingar inte enligt 17

3.2 Luckor o kbe laggning
3.3 Forbrannigsrumy 6‘9 C;\?
3.4 Konvektionsdelkanaler | 6-2 Ovngt
g.g gﬁf;:lndelsakanal' 8. Anmiilan eni Rt 31 §
.6 Spji 8.1 Pannrum
3.7 Eldstadsplan 8.2 Oljefdrvaring
3.8 Forbranningsluft 8.3 Gasolfrvaring
13.9 Ovrigt 8.4 Sakerhetsventi)
[] 4. imkanat 8.5 Termisk temp. begr.
4.1 Avsténd tif brénnbart | 8.6 Expansionskart
4.2 Luckor 8.9 Ovrigt
4.3 Flakt
4.4 Slang' 9 6‘"@
4.5 Filter ‘

[] 1. Panna 4.6 Spjali

1.1 Avstand till brannbart | 4-8 Yaxare

1.2 Luckor 4.9 Ovrigt

1.3 Férbranningsrum ] 5. skorsten

1.4 Konvektionsdel 5.1 Avstand till brAnnbart
1.5 Forbindelsekanal 5.2 Omslutningsvigg
1.6 Spjail 5.3 Skiljevaggar

1.7 Eldstadspian 5.4 Insatsr&r

1.8 Farbranningsiuft 5.5 Kanalarea

1.9 Ovrigt 5.6 Schakt

D 2. Forbranning gz TB'ilglmkfagsgenomQAng.
2.1 Oljebrannare 5.9 Ovrigt

2.2 Gasbrannare

2.3 Pelletbrinnare [] 6.7ako takskydd
2.4 Fiisanlaggning 6.1 Markstege

2.5 Férugn 6:2 Glidskygd

2.6 Fastbransie 6.3 Takstege/brygga

2.9 Ovrigt |1 6.4 Skorstenisstege

[[] 3. 6vriga eidstider |65 Arbetspian
3.1 Avstand till brannbart | 6-6 Takiucka

Rokgastoriust, % Rokg.temp, °C  |CO, Sottal Drag NOx co

Typ av ventilationssystem " |Fabrikat
Imkanal ]-

Skorstensfejare
Panna Fabrikat Modell Kompletterande uppgifter Sotad Frist
Typ Godk. nr Eftekt i kW Tilv.ar
Rdkkansl, Typ Typgodk. nr Tvarsnitt Tillv.ar
{Férbriinning, typ §Godk. nr {Bransle Tilv.ar
Ackumulatortank
Volym, | VV-bered. i
ack.tank
Ovriga eldstader _|Fabrikat Modell Kompletterande uppgifter Sotad !Frlst
a Typ Typg. or Placering Tilh.dr
A6kkanal, Typ Typg. nr Tvéarsnitt
rb Typ Typg. nr Placering Tillv.4r
Rdkkanal, Typ (Typg. nr Tvarsnitt
Modell Kanaltyp Sotad Frist




Fuktkvot
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Bilaga 5

Samband fukthalt-fuktkvot

10 - 15 ~ 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Fukthalt



Forslag Svensk Standard SS 18 71 20

Biobrinslen och torv - Briinslepellets - Klassificering

Biofuels and peat - Fuel pellets - Classification

Innehall

Orientering

P

Omfattning

2 Referenser

3 Krav

4 Litteraturhdnvisning

Bilaga A (Bindande) Gruppindelning av brianslepellets

‘Orientering
Brinslepellets framstills genom malning och pressning av grot (avverkningsrester,

hyggesrester), biprodukter fran skogs- och travaruindustri, halm, papper etc. Brinslepellets
bestar av pressat finfordelat torrt material och har en maximal diameter av 25 mm.

1 Omfattning

I denna standard anges tre kvaliteter av branslepellets. De skiljer sig huvudsakligén at
4 genom storlek och askhalt.

2 Referenser

SS 18 71 70 Biobrinslen och torv - Bestamning av total fukthalt Utg. 3

SS 1871 71 Biobrinslen - Bestimning av askhalt Utg. 1

SS-ISO 540 Fasta brinslen - Mineralbrinslen - Bestimnin g av askans smaltfor-
lopp - Rérugnsmetoden Utg. 1

SS 18 71 77 Fasta brinslen - Bestﬁmning av totala svavelhalten vid forbrinning i
hogtemperaturugn - IR-detektor Utg. 1

SS 18 71 78 Biobrinslen och torv - Bestimning av ra-skrymdensitet och berikning av
torr-ra-skrymdensitet i skdppa Utg. 1

SS 18 71 80 Biobrinslen och torv - Bestimning av mekanisk hallfasthet hos pellets
Utg. 1

SS-ISO1928 Fasta brinslen - Bestamning av kalorimetriskt varmevirde med
bombkalorimeter och berikning av effektivt virmevirde Utg.1

Bilaga 6



SS 18 71 85 Fasta brinslen - Bestamning av totala klorhalten i fasta brinslen och fasta
restprodukter med bombmetod Utg. 1

3 Krav

Krav pa egenskaper och provningsmetoder for indelning av brinslepellets aterfinns i
bilaga A. Denna bilaga ir bindande.

4 Litteraturhinvisning

SS 1871 06 Biobrinslen och torv - Terminologi Utg. 2
SS 18 71 13 Biobrinslen och torv - Provtagning Utg. 1
SS 18 71 14 Biobrinslen och torv - Provberedning Utg. 1

SS 18 71 76 Fasta briinslen - Bestdmning av totala svavelhalten med Eschka-och
bombuppslutningsmetod Utg. 1

SS 18 71 84 Biobrinslen och torv - Bestéimning av fukthalt i analysprov Utg. 1

Bilaga A: Gruppindelning av brinslepellets (Bindande)

Egenskap Provningsmetod | Enhet Grupp 1 ‘Grupp 2 Grupp 3
Dimensioner: Genom miitning av
diameter minst 10 slumpvis | mm anges anges anges
lingd uttagna max 4 ggr & max 5 ggr @ max 5 ggr &
1 producentens lager brinslepellets
Skrymdensitet SS 187178 kg/m® 2600 2500 2500
Héllfasthet i SS 1871 80 Finandel i <08 <L5 >15
producentens lager vikt % {
<3 mm
Effektivt virmevirde |SS-ISO 1928 Ml/kg >16,9 _ 216,9 2151
(i levererat tillstind) '
kWh/kg =47 24,7 242
Askhalt SS1871 71 Vikt % <07 <15 >1,5
- av TS
Total fukthalt. SS 187170 -} Vikt % <10 <10 <12
(i levererat tillstind)
Total svavelhalt” SS 1877717 Vikt % <0,08 <0,08 anges
av TS :
Halt tillsatsmedel Vikt % » Halt och typ anges
av TS
Klorider SS 187185 Vikt % <0,03 <0,03 anges
av TS
Asksmiltfriopp SS-1SO 540 °C Initialtemperaturen(IT)

anges




o Bil 7
EXEMPEL PA INKOPPLINGAR AV ACKUMULATORTANK rasa

40-B5°C

;1. Cirkulationspump :
¢ 2. Klaft/backventil

¢ 3. Autom. lutfventil

© 4 Termisk ventil

: 5.Sakerhetsventi}

: 6. Shuntmotor

: 7. Elpatroner

. 8. Temperaturbegr.

* 9.VV-beredare

R —_—
............................

Figur 1: Standardkoppling. Exempel pa koppling av panna och ackumulatortank. Det 4r
viktigt att pannan forses med en varmhéllningskrets, som ser till att
pannvattentemperaturen snabbt nar arbetstemperatur och haller laddnin gstemperatur oavsett
effektvariationer. Det ir laddningsautomatikens viktigaste uppgift s& att maximal
laddningskapacitet utnyttjas i tanken. (Exempel fran B-E Lofgren, AFAB).

¢ L Cirkulationspump :

© ZKiaftbackventit -

: 3. Autom. lutfventil

© 4. Termisk ventil

¢ 5. Sakerhetsventil

. 6. Shuntmotor

: 7. Elpatroner

: 8 Temperaturbegr.

9. VV-beredare

i 10. Vixelventil

: IL Tenmostat med
fordrbjningsrets

- Figur 2: Standardkoppling med atervinning. Samma som standardkopplingen men med
atervinningskoppling, vilket innebir att man vid urladdning forst tsmmer pannan pa virme
innan man dérefter borjar ladda ur ackumulatortanken, Denna koppling bor i forsta hand
véljas vid stor vattenvolym i pannan. (Exempel frin B-E Lofgren, AFAB).



L Cirkulationspump:
;2 Kiaft/backventil -
. 3. Autom. lutfventil :
: 4. Termisk ventil
: 5.Sakerhetsventil

- 6. Shuntmotor :
. 7.Elpatroner .
;8. Temperaturbegr. :
! 9. VV.beredare :

Figur 3: Parallellkoppling. Ovanstiende exempel dr ldamplig nir tva eller flera
ackumulatortankar anvinds dir bada tankarna laddas i och ur samtidigt. Om
anldggningen skall kompletteras med solvirme bor istillet en seriekoppling (visas ej)
viljas mellan tankarna, vilket innebir att i och urladdning av tankarna sker i f6ljd s
istéllet for samtidigt. (Exempel fran B-E Lofgren, AFAB). :

X Autom. luftnin Slavtank

Ne s

' 1a. Cirkulstionspump }

: (urladdning)

{ 1b. Cirkulationspump }
(laddning) H

-
N
.

Shuntmotor
Pl Sikerhetsventil
P4 Reglercentral
i (laddomat 4030)
i 5. Temisk ventit

Figur 4: Slavtankskoppling. Limplig installation nir en ackumulatortank installeras till en befintlig
panna. Denna innebir att virme och varmvatten tas ut frin pannan och att ackumulatortanken vid
urladdning forser pannan med varmvatten vilket i princip innebar motsvarande utékning av
pannvattnets volym. (Exempel frin B-E Lofgren, AFAB).



Bilaga 8

CHECKLISTA FASTBRANSLEELDNING

(Avsedd som vigledning vid utredningar om ev. oldgenheter i samband med Jastbrinsleeldning)

Fastighetsiigare Klagande

Namn: ..o Namn: ...
Fastighetsbeteckning: ..................cocococooo .

AdIESS: oo AdIess: ..o
POSINr: .o Telnr: e
Tel nr: e,

Slag av KIAGOMAL: ......oovcoeiooiiiieeeeeeeeeeeeoeeeeeeeee oo

Eldningsanldggningen

¢
Huvudsaklig uppvarmning av fastigheten ... Installationsar vedeldning ................
Andel vedeldning [Jo-30% []30-60% [J 60-100%
[] Vedpanna [] dubbelpanna ] kombipanna [] enkelpanna [J koksspis vattenmantlad
] Pelletsbriinnare . ‘ .
] Lokaleldstad [1 kamin 1 kakelugn ] pelletskamin (Jannat oo
D Annat ................
Pannfabrikat ............coooocooviivvienn Modell ... Eldstadsvolym ................... liter
ROKEaSeMP -
"Miljégodkdnnande” ... RT3 OO
Svan mirkning : ............ - P-markning ......coveeeeevereneee. e ettt eaes

Sveriges provnings- och forskningsinstitut kan ge besked, tel. 033-16 50 00.
http://www.sp.sc/energy/CertProd/kaminer/defauk.htm~

Skorsten Installationsar ..........cooeveevvnvene..

[ murad (] keramisk ] stalror Kanalarea ............. cm? Undertryck ................ mim vattenpelare

Hojd fran pannrumsgolyv ................. m  Hojd Sver taknock .................... m



Ackumulatortank Installationsar

Antal tankar: ............ st Sammanlagd tankvolym ..................... liter

Installationsprincip:  [] standardkoppling [] slavtank [ svertrycksfri [J annan
Pannrum:

Storlek ... L 1107 S

(Samma area pa tilluftsventil som rokkanalen)

Handhavande hos fastighetséigaren / anvindaren

Finns drifts- och skotselanvisningar 2 [Jja [ nej Foljsdessa? [Jja [Jnej
Huroftaeldarman ? ......ooooevveverinin, SProveldning? ...
Fungerar anliggningen som helNet? ...............cooommemmuerocumeeeeeoeceeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeee oo

Brénnare, panna, rokkanal, brinsle (tillsammans)

Vedhantering:  Sort (bart, 16V etc) ....oveveeeeeeeeen. . GrovleK e cm Langd.................. cm

Niér huggs veden ? ........cocoooveveenieeiireeeeeeeeeeeenn Vedforvaring ......ccoovvveeerineiionnnnn, Torthet ................. %o
Ovrigt .
Installator N

INSTAHAGI/EOISAGATE ....o..eoeeee et e oo
Kontaktperson NAIND oot e es e s e
Tel o AATESS oottt sttt e e e e
Fax oo, POSEDT oo e s e

Uppgifter fran byggnadsndimnden

FINNS BYZRANMEIANAOV .......o..eoeeee et e oo oo s e e oo eeeees e




Uppgifter frin skorstensfejaren

CHlatande vid SOUing, QDS .o
Bedomning av AnIAEENINgENS FnkHION .o
Kontaktperson NI ettt
Tel oo AEESS oo
Fax oo O T et

(Anliggningens funktion, stérningens omfattning. Lokala forhallanden; omradets lokalklimat/topografi, avstand till

nirboende, vedeldning i 6vrigt i omrédet, grannarnas ventilationssystem och luftintag osv.) 4

Kontakiperson Namn ......
Tel oo, S et
Fax .o, DO R et oo

Undertecknad av utredaren/ansvarig



Goteborgs
Regionen

Box 5073, 402 22 Géteborg

Tel 031~335 50 53

Fax 031~-335 51 17
e-post heh@gbgreg.kommunalforbund.se

Hemsida www.gbgreg.kommunalforbund.se

0

1255,
KOMMUNFORBUNDET )
GOTEBORGS OCH BOHUS LAN

Box 210, 451 17 Uddevalla
Tel 0522-966 63

Fax o522-51 17 60

e-post irja@o.komforb.se

@ Miljosamverkan
— 98=
Alvsborgs Kommunférbund
Box 151, 462 22 Vinersborg
Tel 0521-27 10 31
Fax o521-197 51
e-post lasse.lind@mailbox.swipnet.se

Hemsida www.alysborg.Ist.se (klicka pd
Natur/miljé och sedan Miljésamverkan 98)

Energikontoret Viist
West Energy Network

Box 2240, 531 02 Lidképing

Tel o510-618 01

Fax os10-682 51

e-post wnet@swipnet.se
Hemsida www.itorget.com/wnet





