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Sammanfattning 

Denna utredning utgör en uppdatering och vidareutveckling av den 

dagvattenutredning som AFRY genomförde 2023 för detaljplaneområdet DP Södra 

Stallgärdet Bostäder i Lilla Edets kommun (Dagvattenutredning för Detaljplan Södra 

Stallgärdet Bostäder, AFRY, 2023). Syftet är att redovisa en uppdaterad bedömning av 

dagvattenhanteringen inom planområdet, med särskilt fokus på miljökvalitetsnormer 

(MKN) för vattenförekomsten WA30431065 – Göta älv, Slumpåns mynning till 

Älvängen. 

Utredningen har uppdaterats utifrån information från kommunens VA-enhet, som 

bekräftat att det befintliga dagvattennätet har tillräcklig kapacitet för att ta emot 

flöden från planområdet. Detta innebär att tidigare föreslagna fördröjningsåtgärder 

inte längre bedöms nödvändiga. Den nya bedömningen visar att dagvatten kan 

avledas direkt till det kommunala nätet utan att risk för försämring av MKN föreligger. 

Beräkningar visar att påverkan på näringsämnen och särskilt förorenande ämnen är 

försumbar. Fosforbelastningen ökar marginellt och samtliga halter av metaller ligger 

långt under gällande gränsvärden. Slutsatsen är att detaljplanen medför låg miljörisk 

även utan omfattande lokala reningsåtgärder. 
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1 Inledning 
Denna utredning har tagits fram som en uppdatering och vidareutveckling av en 

tidigare dagvattenutredning som genomfördes av AFRY (2023). Syftet med denna 

rapport är att redovisa en uppdaterad bedömning av dagvattenhanteringen inom 

planområdet, med särskilt fokus på miljökvalitetsnormer (MKN) och hur dessa 

påverkas av den planerade bebyggelsen. Utredningen har uppdaterats utifrån ny 

information från Lilla Edets kommun samt med nya metoder och verktyg för analys. 

1.1 Bakgrund 

Detaljplanområdet ligger väster om Lilla Edets centrum och omfattar fastigheterna 

Ström 1:208 och Ström 1:207. Området är cirka 1,2 hektar stort och angränsar till 

Ryttmästarevägen i väster, Hästskovägen i syd, Roddvägen i norr och Stallvägen i öst 

(Figur 1). Planförslaget omfattar 30 bostäder i form av kedjehus, radhus, parhus och 

till viss del flerbostadshus, samt lokalgata och parkeringsytor. 

 

Figur 1. Översiktsplan. Planområde markerat i rött. 

I tidigare utredning föreslogs flera principiella lösningar för fördröjning av dagvattet på 

kvartersmark, som en önskvärd åtgärd i syfte att behålla så mycket kapacitet som 

möjligt i ledningsnätet. Efter dialog med kommunens VA-enhet har det dock bekräftats 

att dagvattennätet har tillräcklig kapacitet. Därför har en ny bedömning gjorts, där 

fördröjning inte längre anses nödvändig. Detta påverkar i sin tur vilka åtgärder som 

väljs, vilket kan påverka analysen av MKN. 
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1.2 Syfte 

Syftet med AFRYs uppdrag är att bedöma hur den planerade bebyggelsen påverkar 

dagvattenhanteringen inom planområdet, utan behov av fördröjningsåtgärder, samt 

att utreda eventuella konsekvenser för MKN för vatten. Utredningen ska även 

identifiera behov av andra åtgärder som kan krävas för att säkerställa att påverkan på 

recipienten är acceptabel. 

2 Förutsättningar 
Följande kapitel redogör för de underlag, riktlinjer och verktyg som ligger till grund för 

denna dagvattenutredning. Utredningen bygger både på tidigare framtaget material 

samt nya beräkningar och analyser med uppdaterade verktyg och metoder. Fokus 

ligger på att säkerställa att påverkan på MKN bedöms utifrån aktuella förutsättningar. 

2.1 Underlag 

Nedan redogörs för samtliga underlag, källor, villkor och råd som ligger till grund för 

utredningen. 

Tabell 1. Underlag från tidigare dagvattenutredning (AFRY, 2023). 

Underlag Upprättat Tillhandahållen 

Grundkarta i dwg inkl. 
höjdkurvor 

2023-02-21 Lilla Edets kommun 

Detaljplan Lilla Edet 
1462-P57 

2007-05-29 Lilla Edets kommun 

Detaljplan Södra 
Stallgärdet 

2022-03-21 Lilla Edets kommun 

Dagvattenutredning 
Södra Stallgärdet 
förskola 

2022-05-10 Lilla Edets kommun 

Kontrollberäkning 
Nordöstra Ström 

2017-01-20 Sweco 

Dagvattenledningsnät i 
anslutning till 

planområdet 

2023-02-21 Lilla Edets kommun 

Översiktlig miljöteknisk 
markundersökning, 
Ström 1:207 och 1:208, 
Lilla Edet 

2023-03-31 Lilla Edets kommun 

Tabell 2. Underlag och verktyg för kompletterande bedömning av påverkan på MKN. 

Underlag/verktyg Utgivare Version 

P105 Svenskt Vatten 2016 

P110 Svenskt Vatten 2016 

StormTac  v25.1.2 

SCALGO  2025 

VISS, Vatteninformationssystem Sverige Länsstyrelsen  

Genomsläpplighetskarta SGU  

Jordartskarta SGU  
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Jorddjupskarta SGU  

Bio-met Bioavailability Tool bio-met.net Ver 5.1 

Miljödata MVM SLU 2025 

SMHI Vattenwebb – Nederbördsdata 
Komperöd (82040) 

SMHI 2023 

2.2 Dagvattenstrategi och riktlinjer 

I denna rubrik redogörs för de strategier och riktlinjer som utredningen omfattas av. 

Det är dels funktionskraven, dels lokala dagvattenstrategier. 

2.2.1 Funktionskrav enligt P110 

Funktionskraven för nya dagvattensystem regleras i Svenskt Vattens publikation P110 

Avledning av dag- drän- och spillvatten (Svenskt Vatten, 2016). I och med denna 

publikation ökar funktionskraven (säkerheten) i det allmänna dagvattensystemet 

jämfört med tidigare. Enligt P110 ska även tillkommande dagvattensystem 

(= förtätning av befintligt) ha samma funktionskrav som nya system, vilket medför att 

tillkommande system behöver ta mer ytor i anspråk än tidigare. Dessutom måste 

planering ske för framtida klimatförändringar, eftersom nederbörden och därmed 

belastningen på dagvattensystemen förväntas öka. Funktionskraven för 

dagvattensystem vid förtätning och/eller nybyggnation sammanfattas i Tabell 3. 

Tabell 3. Minimikrav för återkomsttider för regn vid dimensionering av nya 

dagvattensystem enligt P110. (Svenskt Vatten, 2016) 

Nya 
duplikatsystem 

Återkomsttid för 
regn vid fylld 

ledning 
(VA-
huvudmannens 
ansvar) 

Återkomsttid för 
trycklinje i 

marknivå 
(VA-
huvudmannens 
ansvar) 

Återkomsttid för 
marköversvämni

ng med skador 
på byggnader 

Gles 

bostadsbebyggel
se 

2 år 10 år >100 år 

Tät 
bostadsbebyggel
se 

5 år 20 år >100 år 

Centrum- och 
affärsområden 

10 år 30 år >100 år 

(Svenskt Vatten, 2016) 

2.2.2 Dagvattenstrategier 

Lilla Edets kommun har i dagsläget ingen formellt antagen lokal dagvattenstrategi som 

påverkar detta projekt. Utredningen har därför utgått från nationella riktlinjer och 

praxis, samt kommunens tekniska dialoger och VA-enhetens bedömningar. 

2.2.3 Krav enligt miljökvalitetsnormer (MKN) 

EU:s vattendirektiv, ramdirektivet för vatten, införlivades i svensk lagstiftning år 2004 

som Vattenförvaltningen. Arbetet med Vattenförvaltningen utförs med hjälp av så 

kallade miljökvalitetsnormer (MKN), normerna fungerar som ett juridiskt styrmedel 

som införts i svensk lag för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa 

utsläppskällor. 



 

 

Bedömning Dagvattenhantering och MKN för Vatten DP Södra Stallgärdet 

Böstäder_rev250828.docx 

Sida 7/33 

 

Normerna för vatten beskriver vilken vattenkvalitet en vattenförekomst ska ha vid en 

viss tidpunkt. Varje vattenförekomst statusklassificeras i syfte att beskriva 

vattenförekomstens vattenkvalitet i dagsläget. Miljökvalitetsnormer klassas inom två 

områden för vattenförekomster, ekologisk status och kemisk status. Ingen 

vattenförekomsts status får försämras (Havs- och vattenmyndigheten, 2019). 

Efter förvaltningscykel 3, (2017–2021) infördes ”Förlängningen av 

förvaltningscykel 3”. Denna var tidigare benämnd som Förvaltningscykel 4 i VISS för 

att bättre reflektera kontinuiteten i förvaltningsarbetet. Inom ramen för Nationell 

Vattenförvaltningsplan (NAP) krävs vissa data från övergången mellan 

förvaltningscykel 3 och 4 (VISS, 2023) (Länsstyrelsen, 2023). 

Vattenmyndigheterna har reviderat indelningen av vattenförekomster, vilket utgör 

grunden för mycket av arbetet inom svensk vattenförvaltning inför den kommande 

förvaltningscykeln som sträcker sig från 2027 till 2033 (Vattenmyndigheterna, u.d.).  

Miljökvalitetsnormerna för vatten revideras med sexårsintervall och kan resultera i 

ändrade normer för specifika vattenförekomster, antingen till följd av ny vetenskaplig 

kunskap eller förändringar i miljöns status. Förändringar i normerna kan i sin tur 

påverka förutsättningar när tillstånd för olika verksamheter omprövas 

(Vattenmyndigheterna, u.d.). 

Efter EU-domstolens utslag i den så kallade Weserdomen har kraven skärpts så att 

statusen för enskilda kvalitetsfaktorer som används för att klassificera 

vattenförekomster inte får försämras. Projekt eller verksamheter som kan leda till en 

försämring av vattenkvaliteten riskerar därför att inte tillåtas enligt de skärpta kraven. 

Om en kvalitetsfaktor redan har den sämsta statusklassen, vilket innebär att den är 

klassad som dålig, tillåts ingen ytterligare försämring ens på parameternivå enligt de 

skärpta kraven. (Havs- och vattenmyndigheten, 2016). 

2.3 Hydrologiska beräkningsmetoder 

Flödesberäkningar görs för 5- och 20-årsregn med varaktighet på 10 minuter. Hänsyn 

tas till ökade flöden till följd av klimatförändringarna. För olika återkomsttider 

förväntas ökningen bli cirka 5 – 30 procent vilket ger ett spann på klimatfaktorn för 

det beräknade regnet på 1,05 – 1,30. (Svenskt Vatten, 2016) 

2.3.1 Flöden 

För beräkning av regnintensitet har nedanstående ekvation enligt Svenskt Vatten P110 

kap 4.4.1 använts (Svenskt Vatten, 2016). Formeln gäller för regnvaraktigheter upp till 

ett dygn. 

𝑖Å = 190 ∗ √Å
3

∗
ln(𝑇𝑅)

𝑇𝑅
0,98 + 2 

Där: 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑇𝑅 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟] 

Å = å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑 [𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟] 
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Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella 

metoden med regnintensitet enligt Dahlströms formel ovan. Dagvattenflödena 

beräknas med följande formel.  

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖𝐴 ∗ 𝑘 

 

Där: 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙/𝑠] 

𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎] 

𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−] 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑘 = 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

(Svenskt Vatten, 2016) 

3 Beskrivning av förutsättningar och befintlig 
situation1 

Detta kapitel redogör för de fysiska och tekniska förutsättningarna inom planområdet, 

inklusive topografi, geotekniska förhållanden, dagvattensystem och recipienter. 

Informationen utgör grunden för de hydrologiska analyser som presenteras i senare 

kapitel. 

3.1 Platsbeskrivning 

Planområdet är beläget väster om Lilla Edets centrum och omfattar cirka 1,2 hektar. 

Området består idag av naturmark och är omgiven av befintlig bostadsbebyggelse. 

Marken lutar svagt från nordväst till sydöst, med höjder mellan +31 m och +26,8 m 

(Figur 2). Ytavrinning sker mot omgivande vägar där dagvattenledningar är 

installerade. Det finns inga lågpunkter inom planområdet, men sådana förekommer i 

dess närhet. 

 

Figur 2. Planområdes topografi. Planområde markerat i rött. Hämtat från Scalgo Live. 

 
1 Detta avsnitt har delvis uppdaterats från den tidigare dagvattenutredningen utförd av AFRY (2023). 
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3.2 Geotekniska förhållanden 

Beskrivning av planområdets geologiska och hydrogeologiska förutsättningar så som 

jordarter, grundvattenförhållanden, in- och utströmningsområden samt en bedömning 

av möjligheterna och behovet av infiltration av dagvatten inom planområdet. En 

samlad bedömning görs utifrån befintliga underlag.  

3.2.1 Markförhållanden  

Enligt SGU:s kartunderlag består marken inom planområdet av glacial lera med ett 

jorddjup på mellan 10–20 meter. Detta innebär låg genomsläpplighet och begränsade 

möjligheter till infiltration av dagvatten. 

 

Figur 3. Hela planområdet är täckt med glacial lera (SGU, 2023). Planområde markerat i rött. 

3.2.2 Grundvattennivåer 

Det finns ingen grundvattenförekomst i direkt anslutning till planområdet. 

3.2.3 Miljöföroreningar 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning genomfördes av Jordnära Miljökonsult 

AB (2023-03-31) inom fastigheterna Ström 1:207 och 1:208 i samband med 

detaljplanearbetet. Undersökningen omfattade sex provgropar (0–1,5 m, en punkt till 

3 m) samt installation av två grundvattenrör. Jord- och grundvattenprover 

analyserades av ackrediterat laboratorium med avseende på metaller, 

petroleumkolväten, BTEX och PAH. 
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Resultaten visade generellt låga halter i både jord och grundvatten. Enstaka kobolthalt 

i nivå med riktvärdet för känslig markanvändning påträffades i naturlig lera, vilket 

bedömdes bero på naturliga bakgrundshalter. Övriga analyserade ämnen understeg 

tillämpliga riktvärden. Grundvattenprover visade inga förhöjda halter. 

Området bedömdes lämpligt för planerad bostadsbebyggelse utan behov av 

saneringsåtgärder. Risken för påverkan på människors hälsa eller miljön bedömdes 

som liten. 

3.2.4 Samlad bedömning för infiltration 

Med hänsyn till markens sammansättning (glacial lera), låg genomsläpplighet, samt 

frånvaro av grundvattenmagasin inom området, bedöms förutsättningarna för 

infiltration som dåliga. Dagvattenhantering bör därför i första hand ske genom 

avledning till befintligt ledningsnät. 

 

Figur 4. Jorddjupskarta från SGU. Planområde markerat i rött. 
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3.3 Avrinning och recipienter 

Rubrikerna redogör för förutsättningarna för avrinning, markavvattning och 

recipienter. 

3.3.1 Avrinning 

Ytavrinning inom planområdet sker mot omgivande vägar där dagvattenledningar är 

installerade. Två servisledningar (D 200 PP) för dagvatten finns öster om området och 

är kopplade till en D300 BTG huvudledning i Stallvägen (Figur 5). Dagvattnet leds 

vidare till Göta älv, som är recipient. Planområdet ligger inom verksamhetsområde för 

dagvatten. 

 

Figur 5. Befintliga dagvattenledningar redovisas i grön färg med servisanslutningar till 
planområdet.  

3.3.2 Markavvattningsföretag 

Det finns inga kända markavvattningsföretag inom eller i direkt anslutning till 

planområdet.  

3.3.3 Recipienter och MKN för vatten samt statusklassning 

I VISS beskrivs vattenförekomsten WA30431065, Göta älv – från Slumpåns mynning 

till Älvängen (Figur 6) som en kraftigt modifierad vattenförekomst med 

otillfredsställande ekologisk potential och kemisk status som inte uppnår god. 

Klassificering som KMV innebär innebär att vattenmiljön har förändrats i sådan 

omfattning att den inte längre kan uppnå naturlig ekologisk status, men istället 

bedöms utifrån ekologisk potential. 
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Figur 6. Karta över vattenförekomsten WA30431065 – Göta älv, Slumpåns mynning till Älvängen 
(blå linje).Tätorter visas i orange. Hämtat från Scalgo Live. 

En sammanställning av information från VISS redovisas i Tabell 4. Enligt gällande 

miljökvalitetsnormer (MKN) ska god ekologisk potential uppnås senast år 2039 samt 

god kemisk ytvattenstatus. Undantag från dessa krav har medgivits för vissa ämnen, 

såsom bromerade difenyletrer och kvicksilver, där påverkan bedömts komma från 

diffusa källor som atmosfärisk deposition. Problemet bedöms ha en sådan omfattning 

och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda det. 

Vattenförekomsten omfattas av flera skyddade områden, däribland Natura 2000-

område, fiskvatten, dricksvattenintag samt områden känsliga för avlopps- och 

näringsämnespåverkan. Detta innebär att recipientens känslighet är förhöjd och att 

utsläppsmängder och reningsnivåer bör anpassas för att undvika negativ påverkan på 

skyddsvärda funktioner och uppfyllande av MKN. 

Det finns ett visst förbättringsbehov av näringsämnen, där särskilt kväve (218 kg/år)2 

behöver minskas för att uppnå god status. Även om urban markanvändning inte är 

klassad som en direkt påverkanskälla, bedöms Göta älv i detta del vara potentiellt 

påverkat av dagvatten, särskilt på grund av hög trafikintensitet inom 

tillrinningsområdet. Detta innebär att ämnen som PAH:er och metaller som koppar, 

zink, bly och kadmium kan förekomma i halter som riskerar att bidra till att MKN inte 

uppnås.  

Det är även relevant att notera att nedströms vattenförekomsten (såsom Göta älv – 

Säveåns inflöde till mynningen vid Älvsborgsbron) enligt VISS har klassificerats med 

god status för majoriteten av de ämnen som bedömts. Detta tyder på att påverkan 

från uppströms källor, inklusive dagvatten, inte har lett till en försämring av 

vattenkvaliteten nedströms. 

 
2 Åtgärdsbehov 2021-2027 v1.2. 

https://viss.lansstyrelsen.se/ReferenceLibrary.aspx?referenceLibraryID=55168 

https://viss.lansstyrelsen.se/ReferenceLibrary.aspx?referenceLibraryID=55168
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Tabell 4. Sammanställning av information från VISS (VISS, 2025). 

Recipient Göta älv – Slumpåns mynning till 
Älvängen (WA30431065) 

Statusklassning  

Ekologisk potential Otillfredsställande 

Kemisk status Uppnår ej god 

Tillkomst/härkomst Kraftigt modifierad 

MKN  

Ekologisk potential God ekologisk potential 2039 

Kemisk ytvattenstatus God kemisk ytvattenstatus 

Undantag – Mindre stränga krav  

Bromerad difenyleter Diffusa källor – Atmosfärisk deposition 

Kvicksilver och kvicksilverföreningar Diffusa källor – Atmosfärisk deposition 

Undantag – Tidsfrister  

Fisk, bottenfauna (sjöfart) 2027 – Tekniska skäl 

Fisk, hydrologisk regim (vattenkraft) 2039 – Naturliga förhållanden 

Prioriterade ämnen Uppnår ej god 

SFÄ God 

Åtgärdsbehov kväve (kg/år) 218 

Åtgärdsbehov fosfor (kg/år) 0 

Skyddade områden Göta älv – Natura 2000, fiskvatten, 
dricksvatten, avloppskänsligt område, 
nitratkänsligt område 

Tillrinningsområdets storlek 47 727 km² 

3.3.3.1 Biologiska kvalitetsfaktorer 

Bedömningen av de biologiska kvalitetsfaktorerna visar en sammansatt bild av 

ekologisk status. Fisk är klassad som måttlig, vilket motiveras av påverkan från 

vattenreglering som har förändrat flödesmönstren i vattendraget. Enligt 

expertbedömning är det inte möjligt att upprätthålla långsiktigt hållbara fiskbestånd 

under nuvarande hydromorfologiska förhållanden. 

Bottenfauna är också klassad som måttlig, men delindex visar mer positiva resultat. 

DJ-index är klassad som god, baserat på en undersökning från 2017. Trots att indexet 

indikerar hög status och näringsfattiga förhållanden, har expertbedömningen justerats 

till god status eftersom bottenfaunan dominerades av måttligt näringsämneskänsliga 

arter. ASPT är klassad som hög, vilket tyder på god ekologisk kvalitet i vissa delar av 

vattenförekomsten. 

Flera andra biologiska parametrar, såsom kiselalger och VIX-index, är ej klassade, 

vilket innebär att den samlade bedömningen har viss osäkerhet. 

3.3.3.2 Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer 

Näringsämnen är klassade som god status, trots att direkta mätningar saknas för 

denna sträcka av Göta älv. Bedömningen baseras på extrapolering från nedströms 

vattenförekomster med god status, vilket ger en hög säkerhet i klassificeringen. 
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Särskilda förorenande ämnen (SFÄ) är också klassade som god, även om 

tillförlitlighetsklassningen är låg (0 – information saknas). Bedömningen bygger på 

mätvärden och bedömningsgrunder enligt HVMFS 2013:19 och vägledningar från 

Havs- och vattenmyndigheten.  Flera ämnen är dock ej klassade, vilket innebär att 

ytterligare undersökningar kan vara nödvändiga för att säkerställa långsiktig 

måluppfyllelse. 

3.3.3.3 Hydromorfologisk bedömning 

Vattenförekomsten uppvisar flera betydande brister inom hydromorfologin, vilket 

påverkar dess ekologiska funktioner och känslighet för ytterligare påverkan. 

Konnektivitet i vattendrag är bedömd till måttlig status, då fiskar och andra 

vattenlevande organismer endast delvis kan vandra i upp- och nedströms riktning. 

Särskilt noteras att kraftverksdammen i Lilla Edet utgör ett betydande 

vandringshinder. Två äldre fisktrappor finns, men de är inte effektiva för alla arter, och 

nedströmsvandring förhindras helt eftersom fingaller och avledare för fisk saknas vid 

turbinen. Detta begränsar möjligheten att upprätthålla långsiktigt hållbara 

populationer av vandringsbenägna arter. 

Hydrologisk regim är klassad som dålig, med stora avvikelser från naturliga 

flödesmönster. Flödesförändringstakten är särskilt problematisk, med variationer som 

överstiger 100 % mellan två på varandra följande dygn, vilket kan orsaka stress och 

habitatförlust för akvatiska organismer. Volymsavvikelsen är bedömd till måttlig, med 

en genomsnittlig skillnad på 15–50 % mellan reglerat och naturligt flöde. Dessa 

förändringar påverkar både habitatstruktur och tillgången till lek- och 

uppväxtområden. 

Morfologiskt tillstånd är också klassat som måttligt, vilket speglar en omfattande 

påverkan från mänskliga aktiviteter såsom rensning, muddring, erosionsskydd och 

utfyllnader. Dessa ingrepp har lett till att naturliga livsmiljöer för vattenlevande växter 

och djur har försvunnit eller försämrats. 

Närområdet kring vattendraget är till 26 % påverkat av anlagda ytor och aktivt brukad 

mark, vilket ytterligare minskar den ekologiska kvaliteten. Detta inkluderar 

bebyggelse, vägar och intensivt jordbruk, vilket kan bidra till ökad avrinning, 

näringsläckage och förlust av buffertzoner. 

Svämplanets strukturer och funktion är bedömda till otillfredsställande, då hela 50 % 

av svämplanet består av anlagda ytor eller aktivt brukad mark. Detta begränsar 

svämplanets naturliga funktioner såsom översvämningsdämpning, sedimentfällning 

och näringsretention, och minskar därmed dess roll som ekologisk buffertzon. 

Sammantaget visar bedömningen att vattenförekomsten är mycket känslig för 

ytterligare förändringar i flödesdynamik och fysisk påverkan. Detta bör beaktas 

noggrant vid planering av nya ingrepp, särskilt vad gäller dagvattenutsläpp, 

vattenreglering och habitatrestaurering. 

3.3.3.4 Kemisk status 

Den kemiska ytvattenstatusen är klassad som "uppnår ej god", med 

tillförlitlighetsklassning B – god. Bedömningen baseras på halter av kvicksilver (Hg), 

som har visat sig överskrida miljökvalitetsnormen genom direkta mätningar eller 

extrapolering från liknande vattenförekomster. Kvicksilver är ett långlivat och 

bioackumulerande ämne som ofta förekommer i sediment och biota, vilket gör det 

särskilt problematiskt ur miljösynpunkt. 
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Undantag från kraven har medgivits för kvicksilver och bromerade difenyletrar, där 

påverkan bedömts komma från diffusa källor såsom atmosfärisk deposition, vilket 

innebär att lokala åtgärder har begränsad effekt och att långsiktiga strategier krävs. 

3.3.3.5 Upphävande av vattenskyddsområde (GÄVSO) 

Den 17 april 2025 beslutade regeringen (Regeringsbeslut KN2023/00948) att upphäva 

det vattenskyddsområde som tidigare omfattade Göta älv och Vänersborgsviken 

(GÄVSO), vilket inkluderade delar av recipienten Göta älv – Slumpåns mynning till 

Älvängen. Beslutet innebär att de särskilda skyddsföreskrifter som tidigare gällde inom 

det yttre och inre skyddsområdet inte längre är juridiskt bindande. Skälet till 

upphävandet var att den yttre skyddszonen saknade egna föreskrifter, vilket enligt 

regeringen gjorde zonen obehövlig. Eftersom hela beslutet byggde på en 

tvåzonsmodell, måste ärendet nu prövas på nytt av Länsstyrelsen. 

Även om skyddsnivån för recipienten därmed formellt har minskat, gäller fortfarande 

miljöbalkens generella bestämmelser. Det innebär att försiktighetsprincipen och 

hänsyn till skyddsvärda funktioner fortsatt ska tillämpas. Utredningens bedömningar är 

därmed fortsatt relevanta, då de grundar sig på recipientens känslighet och 

statusklassning enligt VISS. 

4 Flödesberäkning3 
Flödesberäkningarna har utförts enligt avsnitt 2.3.1. Flödesberäkningarna presenteras 

under två rubriker: först det befintliga läget och därefter planerad utformning.  

4.1 Befintlig situation 

Befintlig markanvändning innan exploatering visas i Tabell 5. 

Tabell 5. Markanvändning och avrinningskoefficienter för befintlig situation. 

Markanvändning ɸ 
Area 
(ha) 

Blandat grönområde (övrig öppen mark med vegetation) 0,1 1,19 

Reducerad avrinningsyta  0,119 
 

Flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i Rubrik 2.3.1 Flöden  

Regnvaraktigheten har beräknats utifrån längsta rinnsträcka i planområdet, vilken 

uppgår till 115 meter. Rinnhastighet antas vara 0,1 m/s över mark för befintlig 

situation. Rinntid eller regnvaraktighet = längsta rinnsträcka/ rinnhastigheten. För 

befintlig situation har en rinnhastighet på 0,1 m/s antagits, vilket ger en rinntid 

(regnvaraktighet) på 19,17 minuter. 

Regnintensitet har beräknats med specifikt flöde för ett 5-årsregn och 20-årsregn med 

en regnvaraktighet på 19,17 minuter. 

• 𝑖5−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,𝑥𝑚𝑖𝑛 = 123,56 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 

• 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,𝑥𝑚𝑖𝑛 = 194,97 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 

Dagvattenflödet har beräknats utan klimatfaktor för befintlig markanvändning. 

Resultaten för planområdet redovisas i Tabell 6. 

 
3 Detta avsnitt har anpassats från den tidigare dagvattenutredningen utförd av AFRY (2023). 
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Tabell 6. Redovisning av flöden för befintlig situation. 

Delområde 
Flöden [l/s] 

5-årsregn 20-årsregn 

1 5,06 7,98 

2 9,64 15,22 

SUMMA 14,70 23,20 

4.2 Planerad utforming 

För planområdet finns ett skissförslag, som ligger till grund för detaljplaneförslaget. 

Figur 7 visar detta alternativ. Planförslaget omfattar cirka 30 bostäder i form av 

kedjehus, radhus, parhus och till viss del flerbostadshus, samt lokalgata och 

parkeringsytor. Förslaget innehåller en lokalgata i väst–östlig riktning som ansluter till 

befintliga gator, Stallvägen i öster och Ryttmästarevägen i väster. 

 

Figur 7. Skiss för utformningsförslaget (från Lilla Edets kommun). 

Markanvändning efter exploatering visas i Tabell 7. 

Rinnhastighet antas vara 0,1 m/s över mark och 1,0 m/s genom ledning efter 

exploatering. Med en längsta rinnsträcka på 150 meter ger detta en rinntid 

(regnvaraktighet) på 10 minuter. 
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Tabell 7. Markanvändning och avrinningskoefficienter för framtida situation. 

Markanvändning ɸ 
Area 
(ha) 

Red. 
Area 
(ha) 

Takyta 0,9 0,30  

Parkering 0,8 0,01  

Blandat grönområde 0,1 0,59  

Trall 0,2 0,06  

Väg 0,8 0,07  

Hårdgjord yta 0,8 0,16  

Totalt 0,45 1,19 0,54 

 

Regnintensitet har beräknats med specifikt flöde för ett 5-årsregn och 20-årsregn med 

en regnvaraktighet på 10 minuter. Ett klimatfaktor på 1,25 har tillämpats. 

• 𝑖5−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,𝑥𝑚𝑖𝑛 = 181,34 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 

• 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,𝑥𝑚𝑖𝑛 = 286,69 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 

Resultaten för framtida situation redovisas i Tabell 8. 

Tabell 8. Redovisning av flöden för framtida situation. 

Delområde 
Flöden [l/s] 

5-årsregn 20-årsregn 

1 36,17 57,18 

2 85,84 135,71 

SUMMA 122,01 192,89 

 

4.2.1 Övergripande systemlösning 

Planområdet delas in i två avrinningsområden, se Figur 8. Dagvattnet inom området 

leds bort via dagvattenledningar. Avrinningen sker därmed genom två separata 

avrinningsområden. 

Eftersom det finns tillräcklig kapacitet i dagvattenledningsnätet planeras nu inga 

anläggningar för fördröjning av dagvatten till skillnad från tidigare förslag. 

Utgångspunkten i denna utredning är därför att bedöma planområdets lämplighet utan 

behov av fördröjningsanläggningar. 
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Figur 8. Planområdes indelning för framtida markanvändning. 

5 Föroreningsberäkning 
Översiktliga föroreningsberäkningar har utförts i programmet StormTac för 

koncentrationer före och efter den planerade exploateringen utan reningsanläggning. 

Den korrigerade årliga nederbörden är 1145,5 mm, vilket uppmätts i Komperöd, 

Stationsnummer 82040. 

Föroreningsberäkning för befintlig och framtida situation (dagvatten+basflöde) utan 

rening visas i Tabell 9. Resultaten visar att föroreningsmängderna generellt ökar efter 

exploatering, vilket delvis kan förklaras av förändrad markanvändning och ökad andel 

hårdgjorda ytor. Detta gäller särskilt ämnen som koppar, zink, bly och suspenderade 

ämnen (SS). En mer detaljerad analys av hur dessa förändringar kan påverka 

recipienten redovisas i 5.1 Analys av påverkan MKN. 

Tabell 9. Föroreningsmängder (kg/år) och halter (μg/l) utan rening. 

Ämne 
Föroreningshalt (µg/l) Föroreningsmängd (kg/år) 

Före exploatering Efter 

exploatering Före exploatering Efter 

exploatering 
P 65 64 0,41 0,59 

N 1 300 1 400 7,9 13 

Pb 2 3,9 0,013 0,036 

Cu 6 14 0,037 0,13 

Zn 22 42 0,14 0,39 

Cd 0 0,32 0,00067 0,003 

Cr 1 6,3 0,007 0,058 

Ni 1 2,9 0,0076 0,027 

Hg 0 0,017 0,000026 0,00015 
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SS 12 000 21 000 78 190 

Oil 79 170 0,49 1,6 

BaP 0 0,011 0,000019 0,0001 

Benz 0 0,37 0,00013 0,0035 

BDE 47 0 0,00015 5,2E-07 0,0000014 

As 1 2,2 0,0066 0,02 

 

5.1 Analys av påverkan MKN 

5.1.1 Ekologisk status 

Denna analys syftar till att bedöma om en ny detaljplan kan påverka möjligheten för 

vattenförekomsten WA30431065 – Göta älv, Slumpåns mynning till Älvängen att 

uppfylla gällande miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten. Enligt miljöbalken, 5 kap. §4, 

får statusklassningen för en vattenförekomst inte försämras till följd av en 

exploatering. Utöver försämringsförbudet omfattas verksamheter även av ett 

äventyrandeförbud, vilket innebär att det inte är tillåtet att vidta åtgärder som riskerar 

att försvåra möjligheten att uppnå fastställda miljökvalitetsnormer. Beroende på 

verksamhetens karaktär behöver olika kvalitetsfaktorer beaktas, och en bedömning av 

vilka som är relevanta bör genomföras. I detta fall är näringsämnen och särskilda 

förorenande ämnen avgörande parametrar inom fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer 

som påverkar den ekologiska statusen. 

5.1.1.1 Näringsämne 

För vattenförekomsten WA30431065 – Göta älv, Slumpåns mynning till Älvängen mäts 

inte näringsämnen direkt. Trots detta har statusen för näringsämnen klassificerats som 

"God", baserat på extrapolering från nedströms vattenförekomster med mätdata vid 

två stationer: Lärjeholm (SE641059-127370) och Alelyckan (SE641071-127372). 

Klassningsosäkerheten anges till högst 20 %, vilket innebär att bedömningen görs med 

relativt hög tillförlitlighet. För dessa nedströms vattenförekomster har ett 

referensvärde för totalfosfor på 10,3 µg/l använts som bakgrundshalt. 

Den totala stationskorrigerade vattenföringen (MQ; m³/s) för delavrinningsområdets 

SUBID: 3872 och den observerade samt referenshalten har bearbetats tillsammans 

med den totala föroreningsbelastningen för näringsämnen, beräknad i StormTac, för 

att beräkna en ny ekologisk kvot (EK-värde). Denna kan sedan jämföras med 

statusklassificeringen enligt Tabell 10. 

Tabell 10. Statusklassificering av tot-P i vattendrag (HaV, 2019). Det beräknade värdet för 
ekologisk kvot ger status för näringsämnen enligt tabellen. 

Status EK-värde 

Hög 0,7 ≤ EK 

God 0,5 ≤ EK <0,7 

Måttlig 0,3 ≤ EK <0,5 

Otillfredsställande 0,2 ≤ EK <0,3 

Dålig EK ≤ 0,2 

 

I ett framtidsscenario utan rening förväntas den totala fosforbelastningen från 

detaljplaneområdet öka från 0,41 till 0,59 kg/år, vilket motsvarar en nettoökning på 

0,18 kg/år (Tabell 11). Denna ökning är relativt liten och påverkar den observerade 

halten i recipienten endast marginellt – från 16,500 till 16,503 μg/l. Detta tyder på att 
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påverkan på vattenkvaliteten är mycket begränsad och att vattenförekomsten har 

kapacitet att hantera den ökade belastningen utan att statusen försämras. 

Tabell 11. Jämförelse mellan EK-värde för befintlig och framtida situation. 

Situation 
Tot-P 

(kg/år) 
Vattenföring 

(m³/s) 
Bakgrundshalt 

(μg/l) 
Observerad 
halt (μg/l) 

EK-
värde 

Status 

Befintlig 0,41 559 10,3 16,500 0,6242 God 

Framtid 
utan 

rening 
0,59 559 10,3 16,503 0,6241 God 

Det är dock viktigt att notera att den observerade halten redan inkluderar den 

befintliga belastningen. Att i beräkningen använda hela den framtida belastningen 

(0,59 kg/år) innebär därmed att man räknar in även den redan existerande påverkan. 

Detta kan ses som en säkerhetsmarginal, vilket är motiverat med tanke på 

osäkerheter i modellering, variationer i vattenföring och framtida förändringar i 

markanvändning. Genom att inkludera hela belastningen säkerställs att även mindre 

effekter inte underskattas i bedömningen. 

Även om Göta älv är en inlandsvattenförekomst, mynnar den ut i kustvatten där både 

fosfor och kväve är relevanta för att motverka övergödning. I vattenförvaltningscykel 

3 (2021–2027) har åtgärdsbehov kvantifierats för miljökonsekvenstypen övergödning, 

där sjöar och vattendrag bedöms utifrån behovet att minska fosfor, medan kustvatten 

omfattar både fosfor och kväve. Enligt Åtgärdsbehov 2021-2027 v1.2 har 

vattenförekomsten WA30431065 – Göta älv, Slumpåns mynning till Älvängen ett 

utpekat åtgärdsbehov att minska kväveutsläpp med över 10 000 kg/år, varav 218 

kg/år är kopplade till dagvatten.  

Enligt information från VISS är påverkanskällan "Urban markanvändning" inte klassad 

som betydande. Denna påverkansfaktor identifierades initialt i den nationella analysen 

2018, men togs bort efter att undersökningar visade att vattenförekomsten har god 

eller hög status för parametrar kopplade till övergödning och näringsämnen. Däremot 

är diffusa källor kopplade till transport och infrastruktur klassade som betydande 

påverkan i denna vattenförekomst. Detta gäller särskilt dagvatten från trafikerade 

vägar längs älvsträckan. Enligt VISS baseras denna bedömning på analyser från 

Trafikverket, som visar att trafikintensiteten i avrinningsområdet är hög. 

5.1.1.2 Särskilda förorenande ämnen 

För vattenförekomsten WA30431065 – Göta älv, Slumpåns mynning till Älvängen har 

särskilt förorenande ämnen (SFÄ) klassificerats med statusen "God". Dock anges 

tillförlitlighetsklassningen som 0 – information saknas, vilket innebär att det saknas 

underlag för att fullt ut bedöma påverkan från enskilda ämnen. Enligt VISS har ett 

eller flera SFÄ givits bedömningen "god" och/eller "ej klassad". Även nedströms 

vattenförekomster har klassificerats med god status för majoriteten av bedömda SFÄ.  

För att bedöma påverkan från detaljplaneområdet på särskilt förorenande ämnen 

(SFÄ) jämförs beräknade halter i vatten med gränsvärden enligt HVMFS 2019:25. Två 

typer av gränsvärden används: 

• Maximal tillåten koncentration anger den högsta halt som får förekomma i 

vatten utan att orsaka akuttoxiska effekter. Denna gräns får aldrig 

överskridas. 
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• Årsmedelvärde anger den genomsnittliga halt som får förekomma utan att 

orsaka kronisk toxicitet hos vattenlevande organismer. 

För att bedöma om årsmedelvärdet överskrids beräknas halten från 

detaljplaneområdet på samma sätt som för fosfor, det vill säga genom att omvandla 

den årliga belastningen (kg/år) till en koncentration (µg/l) baserat på den totala 

vattenföringen i recipienten. Denna beräknade halt adderas till den observerade halten 

i vattenförekomsten, och summan jämförs med gällande årsmedelvärde enligt Havs- 

och vattenmyndighetens föreskrifter. Beräknade halter av SFÄ från planområde efter 

exploatering redovisas i Tabell 12. 

Tabell 12. Föroreningsmängder (kg/år) och halter (μg/l) för SFÄ från planområde. 

Ämne 
Vattenföring 

(m³/s) 
Föroreningsmängd  

(kg/år) 
Föroreningshalt  

(μg/l) 

Arsenik 
(As) 

559  

0,02 0,00000113 

Koppar 
(Cu) 

0,13 0,00000737 

Krom 
(Cr) 

0,058 0,00000329 

Zink 
(Zn) 

0,39 0,00002212 

 

Observerade halter har hämtats från Miljödata MVM station EU-CD SE644420-128395 

(SLU, 2025) för att jämföra mot det beräknade haltbidraget från detaljplaneområdet, 

vilket möjliggör en bedömning av den totala koncentrationen i recipienten efter 

exploatering. För att beräkna den genomsnittliga observerade halten har 22 

mätvärden använts.  

För koppar och zink har Bio-met bioavailability (bio-met, 2022) använts för att 

beräkna biotillgängliga halter. Detta webbaserade verktyg bygger på vetenskapligt 

validerade Biotic Ligand Models (BLM) och tar hänsyn till platsspecifik vattenkemi som 

pH, löst organiskt kol (DOC) och hårdhet. Data som använts för både halts- och 

biotillgänglighetsberäkningarna finns i Bilaga A. 

När det gäller maximal tillåten koncentration är det ofta svårt att uppskatta retention 

och utspädning fram till recipienten. Därför jämförs den beräknade halten direkt i 

utsläppspunkten från detaljplaneområdet mot maximal tillåten koncentration. Denna 

metod ger en viss överskattning av påverkan, vilket är i linje med 

försiktighetsprincipen och bidrar till att säkerställa att gränsvärden inte överskrids. 

I Tabell 13 redovisas resultaten från uppskattningen av föroreningar från planområdet. 

Resultaten visar att detaljplaneområdets bidrag av särskilt förorenande ämnen är 

försumbart: 

• Arsenik ökar med endast 0,0000011 μg/l, vilket motsvarar mindre än 0,001% 

av befintliga halter; 

• Krom ökar med 0,0000033, vilket är försumbart jämfört med observerade 

halter på 0,267 μg/l; 

• Koppar och zink visar ingen mätbar ökning av biotillgängliga halter. 

Alla halter, inklusive bidraget från detaljplaneområdet, ligger väsentligt under gällande 

värde i bedömningsgrund. 
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Tabell 13. Jämförelse av observerade halter med beräknat bidrag från detaljplaneområdet samt 
gränsvärden enligt HVMFS 2019:25. 

Ämne 
Obs. halt 

(μg/l) 
Föroreningshalt 

(μg/l) 

Års-
medelvärde 

(μg/l) 

Maximal 
tillåten 

concentration 
(μg/l) 

Arsenik 
(As) 

0,209  0,2090011 0,5 - 

Arsenik 
(As), max 

- 2,2 - 7,9 

Koppar 
(Cu) 

0,09* 0,09* 0,5* - 

Krom (Cr) 0,267 0,2670033 3,4 - 

Zink (Zn) 1,13* 1,13* 5,5* - 

*Biotillgängligt 

5.1.2 Kemisk status 

Bedömningen av kemisk status följer samma metodik som beskrivits för särskilt 

förorenande ämnen (avsnitt 5.1.1.2). Detaljplaneområdets föroreningsbelastning har 

jämförts med gällande gränsvärden enligt HVMFS 2019:25, både vad gäller 

årsmedelvärden och maximala tillåtna koncentrationer. 

Tabell 14 visar att bidraget från detaljplaneområdet är mycket litet i förhållande till 

både observerade halter och gällande gränsvärden: 

• Bly (Pb) ökar med endast 0,000033 µg/l, vilket motsvarar mindre än 0,02 % 

av den observerade halten (0,1727 µg/l); 

• Kadmium (Cd) ökar med 0,00000017 µg/l, vilket är försumbart jämfört med 

den observerade halten (0,0057 µg/l); 

• Nickel (Ni) visar ingen mätbar ökning av biotillgänglig halt; 

• Bensen har ett beräknat bidrag på 0,37 µg/l, vilket är långt under det 

maximala tillåtna värdet på 50 µg/l; 

• Benso(a)pyren (BaP) uppgår till 0,00017 µg/l, vilket är betydligt lägre än 

årsmedelvärdet på 0,011 µg/l; 

• BDE 47 (bromerad difenyleter) uppgår till 0,00015 µg/l, vilket är under 

gränsvärdet på 0,14 µg/l. 

Tabell 14. Jämförelse av observerade halter med bidrag från detaljplaneområdet samt gällande 
gränsvärden för kemisk yttvattenstatus enligt HVMFS 2019:25. 

Ämne 
Obs. 
halt 

(μg/l) 

Föroreningshalt 

(μg/l) 

Års-
medelvärde 

(μg/l) 

Maximal 
tillåten 

concentration 

(μg/l) 

Pb 0,1727 0,172733 1,2* - 

Pb (max) - 3,9 - 14 

Cd 0,0057 0,00570017 0,08 - 

Cd (max) - 0,32 - 0,45 

Hg (max) - 0,017 - 0,07 

Ni 0,15* 0,15* 4* - 

Ni (max) - 2,9 - 34 

Bensen (max) - 0,37 - 50 

BaP (max) - 0,011 - 0,27 

BDE 47 (max) - 0,00015 - 0,14 

*Biotillgängligt 
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Samtliga halter, inklusive bidraget från detaljplaneområdet, ligger tydligt under 

gällande årsmedelvärden och maximala tillåtna koncentrationer. För ämnen med 

riskstatus "osäkert" (såsom bensen och BaP) saknas tillräckligt underlag för att säkert 

bedöma påverkan avseende årsmedelvärden. Dock är detaljplaneområdets beräknade 

bidrag så litet att det inte påverkar den övergripande bedömningen.  

För ämnen som redan har status "uppnår ej god" med riskstatus "risk" (såsom BDE 47 

och kvicksilver) är detaljplaneområdets bidrag försumbart jämfört med befintliga 

belastningskällor. Även om små tillkommande belastningar bör hanteras med 

försiktighet, finns inga realistiska möjligheter att åtgärda de grundläggande problemen 

lokalt inom detaljplaneområdet. 

Sammantaget bedöms detaljplaneområdet inte innebära någon risk för att MKN för 

kemisk status överskrids eller för att försämra vattenförekomstens kemiska status.  

6 Skyfall och principiell höjdsättning4 
Dagvattnet i planområdet föreslås omhändertas genom avledning i ledningsnät 

dimensionerat för regn med 20 års återkomsttid eller mindre. Vid ett 100-årsregn 

kommer ledningsnätet inte att kunna avleda hela regnet, vilket innebär att dagvatten 

istället avrinner ytligt och kan orsaka lokala översvämningar med risk för skador på 

byggnader och känslig infrastruktur. 

För att minimera risken för översvämningar är det viktigt att inte skapa instängda 

områden vid exploatering samt att höjdsätta marknivån så att avrinning och 

fördröjning sker på ytor där ingen skada uppstår. 

Den principiella höjdsättningen i planområdet ska säkerställa att marken lutar bort 

från byggnader mot gata eller avskärande dike. Enligt Boverkets allmänna råd bör  

markytan närmast byggnad luta utåt med minst 1:20 inom de första 3 meterna från 

fasad, varefter lutningen kan minskas till 1:30 längre bort (Boverket, 2022). 

Den nyplanerade gatan inom planområdet ska ansluta till Stallvägen i öster, där 

vägytan enligt grundkarta ligger på +28,0 meter. Den nya gatan måste höjdsättas 

över denna nivå och luta mot öst. Vägen är totalt 115 m lång. Befintlig marknivå i den 

västra punkten av den nyplanerade gatan är +30,8m vilket innebär en längsgående 

lutning på 2,44%. Denna lutning ger en bra förutsättning för skyfallhantering. Figur 9 

visar föreslagen marknivå längs den nya vägen. 

Färdig golvnivå för byggnader kan beräknas enligt Boverkets rekommendationer med 

hänsyn till närliggande vägnivå. 

Vid skyfall ska vatten avledas till kommunal väg eller dike som tar vatten vidare till 

recipienten. Figur 10 visar konsekvensen av ett 100-årsregn i befintlig situation. Det 

finns i nuläget ingen översvämningsrisk inom planområdet, och vid korrekt utformning 

ska inte heller några skador uppstå efter exploatering. 

 
4 Detta avsnitt har anpassats från den tidigare dagvattenutredningen utförd av AFRY (2023). 
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Figur 9. Föreslagen marknivå för ny planerad väg. 

  

Figur 10. Översvämningsytor (blått) och rinnvägar (lila) inom aktuellt avrinningsområde (grönt) 
vid ett klimatanpassat 100 års regn i befintlig situation (Scalgo Live). Vattendjup under 1 cm 
redovisas inte. 

7 Slutsatser och rekommendationer 
Denna kompletterande bedömning visar att detaljplaneområdet DP Södra Stallgärdet 

inte medför risk för att miljökvalitetsnormerna (MKN) för vattenförekomsten 

WA30431065 – Göta älv, Slumpåns mynning till Älvängen överskrids eller försämras. 

Låg risk för försämring och äventyrande av MKN : Bedömningen visar att 

detaljplaneområdets påverkan på samtliga undersökta parametrar är försumbar: 

• Näringsämnen: Den ökade fosforbelastningen (0,18 kg/år) påverkar 

recipienthalten endast marginellt, från 16,500 till 16,503 μg/l. EK-värdet 

förblir inom intervallet för "God" status (0,6241 jämfört med 0,6242 för 

befintlig situation). Trots att det identifierade åtgärdsbehovet för 

kvävereduktion i vattenförekomsten (över 10 000 kg/år) är betydande, utgör 



 

 

Bedömning Dagvattenhantering och MKN för Vatten DP Södra Stallgärdet 

Böstäder_rev250828.docx 

Sida 25/33 

 

detaljplanens bidrag en försumbar andel av denna totala belastning. Eftersom 

diffusa källor från transport och infrastruktur utgör en betydande påverkan 

baserats på Trafikverkets analyser av den höga trafikintensiteten, skulle 

åtgärdsresurser för kvävereduktion vara mer effektivt använda för 

dagvattenhantering från väginfrastruktur än för detaljplaneområdets minimala 

tillskott. 

• Särskilt förorenande ämnen: Haltökningarna är extremt små – arsenik ökar 

med 0,0000011 μg/l (<0,001% av befintlig halt), krom med 0,0000033 μg/l, 

medan koppar och zink inte visar mätbara förändringar. 

• Kemisk status: Alla beräknade bidrag ligger väsentligt under gällande 

gränsvärden. Till exempel ökar bly med endast 0,000033 μg/l (<0,02% av 

observerad halt) och kadmium med 0,00000017 μg/l. 

Förändrade förutsättningar: De ursprungliga utredningsförutsättningarna har 

förändrats väsentligt sedan kommunens VA-enhet bekräftat att det befintliga 

dagvattennätet har tillräcklig kapacitet. Detta eliminerar behovet av 

fördröjningsåtgärder inom planområdet, vilket var en viktig förutsättning i den tidigare 

bedömningen. 

Även under dessa nya förutsättningar, där dagvatten ansluts direkt till det befintliga 

nätet med minimal rening, kvarstår slutsatsen att risken är låg för både försämring av 

nuvarande MKN och förhindrande av framtida miljömål. 

Framtida åtgärdsmöjligheter: En viktig fördel med anslutning till det befintliga 

dagvattennätet är att framtida strategiska förbättringar av systemet automatiskt 

kommer att omfatta flödet från detaljplaneområdet. Detta innebär att 

förbättringsåtgärder är genomförbara och att området kan inkluderas i eventuella 

framtida initiativ. 

7.1 Jämförelse med tidigare dagvattenturedning 

Den nya analysen har följande konsekvenser för slutsatserna i den tidigare 

dagvattenutredningen (AFRY, 2023): 

• Den tidigare utredningen (AFRY, 2023) byggde på antagandet att 

dagvattenflödet från planområdet skulle fördröjas lokalt, exempelvis genom 

makadammagasin eller våtdammar. Detta grundades på dåvarande tanke om 

lokalt omhändertagande av dagvatten på kvartersmark, i syfte att behålla så 

mycket kapacitet som möjligt i dagvattenledningsnätet. 

• Efter att kommunens VA-enhet bekräftat att det befintliga 

dagvattenledningsnätet har tillräcklig kapacitet för att ta emot dagvattnet från 

området, har förutsättningarna förändrats väsentligt. Fördröjningsåtgärder 

inom planområdet bedöms inte längre vara nödvändiga. Detta innebär en 

förenklad dagvattenhantering och fortsatt låg miljörisk trots direktanslutning 

till det kommunala nätet. 

• Även om behovet av lokala fördröjningsåtgärder har bortfallit, kvarstår 

behovet av att säkerställa robust skyfallshantering. Den framtida 

markhöjdsättningen bör utformas så att ytliga avrinningsvägar bevaras och att 

instängda områden undviks, särskilt med tanke på skydd av byggnader vid 

extrema regn. 

• Vidare bör möjligheten att hantera släckvatten beaktas i detaljprojekteringen. 

Även utan magasin inom planområdet kan tekniska lösningar övervägas för att 

temporärt kunna stänga av utflödet till det kommunala nätet vid händelse av 

brand, i syfte att skydda recipienten från förorenat vatten.  
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9 Bilaga A 
Mätdata som används för beräkningar.  

Miljödata MVM station EU-CD SE644420-128395  

MS_CD C4 ProvId Provdatum Parameter Enhet Värde/Koncentration 

WA30431065 1178996 2023-05-
16 

As µg/l 0,19 

WA30431065 1178996 2023-05-
16 

Ca mg/l 6,7 

WA30431065 1178996 2023-05-
16 

Cd µg/l 0,005 

WA30431065 1178996 2023-05-
16 

Cr µg/l 0,19 

WA30431065 1178996 2023-05-
16 

Cu µg/l 1,7 

WA30431065 1178996 2023-05-
16 

Fe µg/l 100 

WA30431065 1178996 2023-05-
16 

Ni µg/l 0,39 

WA30431065 1178996 2023-05-
16 

Pb µg/l 0,16 

WA30431065 1178996 2023-05-
16 

pH 
 

7,35 

WA30431065 1178996 2023-05-
16 

Zn µg/l 2,0 

WA30431065 1175163 2023-06-
13 

As µg/l 0,21 

WA30431065 1175163 2023-06-
13 

Ca mg/l 7,1 

WA30431065 1175163 2023-06-
13 

Cd µg/l 0,007 

WA30431065 1175163 2023-06-
13 

Cr µg/l 0,13 

WA30431065 1175163 2023-06-
13 

Cu µg/l 1,9 

WA30431065 1175163 2023-06-
13 

Fe µg/l 65 

WA30431065 1175163 2023-06-
13 

Ni µg/l 0,37 

WA30431065 1175163 2023-06-
13 

Pb µg/l 0,12 

WA30431065 1175163 2023-06-
13 

pH 
 

7,39 

WA30431065 1175163 2023-06-
13 

Zn µg/l 2,2 

WA30431065 1185850 2023-07-
18 

As µg/l 0,17 

WA30431065 1185850 2023-07-
18 

Ca mg/l 6,7 

WA30431065 1185850 2023-07-
18 

Cd µg/l 0,006 

WA30431065 1185850 2023-07-
18 

Cr µg/l 0,21 

WA30431065 1185850 2023-07-
18 

Cu µg/l 2,3 

WA30431065 1185850 2023-07-
18 

Fe µg/l 79 

WA30431065 1185850 2023-07-
18 

Ni µg/l 0,41 

WA30431065 1185850 2023-07-
18 

Pb µg/l 0,18 

WA30431065 1185850 2023-07-
18 

pH 
 

7,35 

WA30431065 1185850 2023-07-
18 

Zn µg/l 2,8 
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WA30431065 1190329 2023-08-
14 

As µg/l 0,19 

WA30431065 1190329 2023-08-
14 

Ca mg/l 6,5 

WA30431065 1190329 2023-08-
14 

Cd µg/l 0,006 

WA30431065 1190329 2023-08-
14 

Cr µg/l 0,22 

WA30431065 1190329 2023-08-
14 

Cu µg/l 2,4 

WA30431065 1190329 2023-08-
14 

Fe µg/l 110 

WA30431065 1190329 2023-08-
14 

Ni µg/l 0,45 

WA30431065 1190329 2023-08-
14 

Pb µg/l 0,17 

WA30431065 1190329 2023-08-
14 

pH 
 

7,03 

WA30431065 1190329 2023-08-
14 

Zn µg/l 3,2 

WA30431065 1199044 2023-09-
19 

As µg/l 0,20 

WA30431065 1199044 2023-09-
19 

Ca mg/l 6,6 

WA30431065 1199044 2023-09-
19 

Cd µg/l <0,004 

WA30431065 1199044 2023-09-
19 

Cr µg/l 0,19 

WA30431065 1199044 2023-09-
19 

Cu µg/l 2,3 

WA30431065 1199044 2023-09-

19 

Fe µg/l 68 

WA30431065 1199044 2023-09-
19 

Ni µg/l 0,43 

WA30431065 1199044 2023-09-
19 

Pb µg/l 0,12 

WA30431065 1199044 2023-09-
19 

pH 
 

7,33 

WA30431065 1199044 2023-09-
19 

Zn µg/l 2,7 

WA30431065 1199940 2023-10-
18 

As µg/l 0,17 

WA30431065 1199940 2023-10-
18 

Ca mg/l 6,7 

WA30431065 1199940 2023-10-
18 

Cd µg/l 0,004 

WA30431065 1199940 2023-10-
18 

Cr µg/l 0,14 

WA30431065 1199940 2023-10-
18 

Cu µg/l 1,7 

WA30431065 1199940 2023-10-
18 

Fe µg/l 62 

WA30431065 1199940 2023-10-
18 

Ni µg/l 0,35 

WA30431065 1199940 2023-10-
18 

Pb µg/l 0,09 

WA30431065 1199940 2023-10-
18 

pH 
 

7,42 

WA30431065 1199940 2023-10-
18 

Zn µg/l 1,9 

WA30431065 1204454 2023-11-
14 

As µg/l 0,22 

WA30431065 1204454 2023-11-
14 

Ca mg/l 6,8 

WA30431065 1204454 2023-11-
14 

Cd µg/l 0,007 

WA30431065 1204454 2023-11-
14 

Cr µg/l 0,22 
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WA30431065 1204454 2023-11-
14 

Cu µg/l 1,7 

WA30431065 1204454 2023-11-
14 

Fe µg/l 160 

WA30431065 1204454 2023-11-
14 

Ni µg/l 0,43 

WA30431065 1204454 2023-11-
14 

Pb µg/l 0,19 

WA30431065 1204454 2023-11-
14 

pH 
 

7,22 

WA30431065 1204454 2023-11-
14 

Zn µg/l 2,5 

WA30431065 1207260 2023-12-
12 

As µg/l 0,20 

WA30431065 1207260 2023-12-
12 

Ca mg/l 7,2 

WA30431065 1207260 2023-12-
12 

Cd µg/l 0,004 

WA30431065 1207260 2023-12-
12 

Cr µg/l 0,20 

WA30431065 1207260 2023-12-
12 

Cu µg/l 1,4 

WA30431065 1207260 2023-12-
12 

Fe µg/l 100 

WA30431065 1207260 2023-12-
12 

Ni µg/l 0,39 

WA30431065 1207260 2023-12-
12 

Pb µg/l 0,14 

WA30431065 1207260 2023-12-
12 

pH 
 

7,13 

WA30431065 1207260 2023-12-

12 

Zn µg/l 1,8 

WA30431065 1278922 2024-01-
23 

As µg/l 0,27 

WA30431065 1278922 2024-01-
23 

Ca mg/l 6,6 

WA30431065 1278922 2024-01-
23 

Cd µg/l 0,012 

WA30431065 1278922 2024-01-
23 

Cr µg/l 0,41 

WA30431065 1278922 2024-01-
23 

Cu µg/l 3,6 

WA30431065 1278922 2024-01-
23 

Fe µg/l 260 

WA30431065 1278922 2024-01-
23 

Ni µg/l 0,60 

WA30431065 1278922 2024-01-
23 

Pb µg/l 0,52 

WA30431065 1278922 2024-01-
23 

pH 
 

7,03 

WA30431065 1278922 2024-01-
23 

Zn µg/l 14 

WA30431065 1279110 2024-02-
15 

As µg/l 0,19 

WA30431065 1279110 2024-02-
15 

Ca mg/l 6,7 

WA30431065 1279110 2024-02-
15 

Cd µg/l 0,007 

WA30431065 1279110 2024-02-
15 

Cr µg/l 0,18 

WA30431065 1279110 2024-02-
15 

Cu µg/l 1,2 

WA30431065 1279110 2024-02-
15 

Fe µg/l 120 

WA30431065 1279110 2024-02-
15 

Ni µg/l 0,39 

WA30431065 1279110 2024-02-
15 

Pb µg/l 0,17 
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WA30431065 1279110 2024-02-
15 

pH 
 

7,13 

WA30431065 1279110 2024-02-
15 

Zn µg/l 1,7 

WA30431065 1282874 2024-03-
19 

As µg/l 0,20 

WA30431065 1282874 2024-03-
19 

Ca mg/l 6,8 

WA30431065 1282874 2024-03-
19 

Cd µg/l 0,005 

WA30431065 1282874 2024-03-
19 

Cr µg/l 0,56 

WA30431065 1282874 2024-03-
19 

Cu µg/l 3,6 

WA30431065 1282874 2024-03-
19 

Fe µg/l 140 

WA30431065 1282874 2024-03-
19 

Ni µg/l 0,78 

WA30431065 1282874 2024-03-
19 

Pb µg/l 0,19 

WA30431065 1282874 2024-03-
19 

pH 
 

7,12 

WA30431065 1282874 2024-03-
19 

Zn µg/l 4,6 

WA30431065 1286299 2024-04-
17 

As µg/l 0,21 

WA30431065 1286299 2024-04-
17 

Ca mg/l 6,6 

WA30431065 1286299 2024-04-
17 

Cd µg/l 0,006 

WA30431065 1286299 2024-04-

17 

Cr µg/l 0,20 

WA30431065 1286299 2024-04-
17 

Cu µg/l 1,4 

WA30431065 1286299 2024-04-
17 

Fe µg/l 130 

WA30431065 1286299 2024-04-
17 

Ni µg/l 0,42 

WA30431065 1286299 2024-04-
17 

Pb µg/l 0,19 

WA30431065 1286299 2024-04-
17 

pH 
 

7,32 

WA30431065 1286299 2024-04-
17 

Zn µg/l 2,0 

WA30431065 1299413 2024-05-
22 

As µg/l 0,19 

WA30431065 1299413 2024-05-
22 

Ca mg/l 6,6 

WA30431065 1299413 2024-05-
22 

Cd µg/l 0,005 

WA30431065 1299413 2024-05-
22 

Cr µg/l 0,18 

WA30431065 1299413 2024-05-
22 

Cu µg/l 1,9 

WA30431065 1299413 2024-05-
22 

Fe µg/l 140 

WA30431065 1299413 2024-05-
22 

Ni µg/l 0,41 

WA30431065 1299413 2024-05-
22 

Pb µg/l 0,19 

WA30431065 1299413 2024-05-
22 

pH 
 

7,33 

WA30431065 1299413 2024-05-
22 

Zn µg/l 2,2 

WA30431065 1299911 2024-06-
18 

As µg/l 0,18 

WA30431065 1299911 2024-06-
18 

Ca mg/l 6,3 
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WA30431065 1299911 2024-06-
18 

Cd µg/l <0,004 

WA30431065 1299911 2024-06-
18 

Cr µg/l 0,17 

WA30431065 1299911 2024-06-
18 

Cu µg/l 2,7 

WA30431065 1299911 2024-06-
18 

Fe µg/l 72 

WA30431065 1299911 2024-06-
18 

Ni µg/l 0,43 

WA30431065 1299911 2024-06-
18 

Pb µg/l 0,12 

WA30431065 1299911 2024-06-
18 

pH 
 

7,22 

WA30431065 1299911 2024-06-
18 

Zn µg/l 3,0 

WA30431065 1301503 2024-07-
16 

As µg/l 0,22 

WA30431065 1301503 2024-07-
16 

Ca mg/l 6,5 

WA30431065 1301503 2024-07-
16 

Cd µg/l 0,006 

WA30431065 1301503 2024-07-
16 

Cr µg/l 0,26 

WA30431065 1301503 2024-07-
16 

Cu µg/l 2,4 

WA30431065 1301503 2024-07-
16 

Fe µg/l 140 

WA30431065 1301503 2024-07-
16 

Ni µg/l 0,49 

WA30431065 1301503 2024-07-

16 

Pb µg/l 0,22 

WA30431065 1301503 2024-07-
16 

pH 
 

7,30 

WA30431065 1301503 2024-07-
16 

Zn µg/l 2,8 

WA30431065 1303889 2024-08-
20 

As µg/l 0,19 

WA30431065 1303889 2024-08-
20 

Ca mg/l 6,8 

WA30431065 1303889 2024-08-
20 

Cd µg/l 0,004 

WA30431065 1303889 2024-08-
20 

Cr µg/l 0,18 

WA30431065 1303889 2024-08-
20 

Cu µg/l 2,8 

WA30431065 1303889 2024-08-
20 

Fe µg/l 78 

WA30431065 1303889 2024-08-
20 

Ni µg/l 0,45 

WA30431065 1303889 2024-08-
20 

Pb µg/l 0,11 

WA30431065 1303889 2024-08-
20 

pH 
 

7,31 

WA30431065 1303889 2024-08-
20 

Zn µg/l 2,9 

WA30431065 1315546 2024-09-
17 

As µg/l 0,18 

WA30431065 1315546 2024-09-
17 

Ca mg/l 6,5 

WA30431065 1315546 2024-09-
17 

Cd µg/l <0,004 

WA30431065 1315546 2024-09-
17 

Cr µg/l 0,22 

WA30431065 1315546 2024-09-
17 

Cu µg/l 3,0 

WA30431065 1315546 2024-09-
17 

Fe µg/l 61 
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WA30431065 1315546 2024-09-
17 

Ni µg/l 0,43 

WA30431065 1315546 2024-09-
17 

Pb µg/l 0,11 

WA30431065 1315546 2024-09-
17 

pH 
 

7,31 

WA30431065 1315546 2024-09-
17 

Zn µg/l 3,0 

WA30431065 1311134 2024-10-
17 

As µg/l 0,19 

WA30431065 1311134 2024-10-
17 

Ca mg/l 6,6 

WA30431065 1311134 2024-10-
17 

Cd µg/l 0,006 

WA30431065 1311134 2024-10-
17 

Cr µg/l 0,16 

WA30431065 1311134 2024-10-
17 

Cu µg/l 2,4 

WA30431065 1311134 2024-10-
17 

Fe µg/l 67 

WA30431065 1311134 2024-10-
17 

Ni µg/l 0,38 

WA30431065 1311134 2024-10-
17 

Pb µg/l 0,10 

WA30431065 1311134 2024-10-
17 

pH 
 

7,34 

WA30431065 1311134 2024-10-
17 

Zn µg/l 2,4 

WA30431065 1313440 2024-11-
18 

As µg/l 0,16 

WA30431065 1313440 2024-11-

18 

Ca mg/l 6,7 

WA30431065 1313440 2024-11-
18 

Cd µg/l 0,004 

WA30431065 1313440 2024-11-
18 

Cr µg/l 0,10 

WA30431065 1313440 2024-11-
18 

Cu µg/l 1,8 

WA30431065 1313440 2024-11-
18 

Fe µg/l 47 

WA30431065 1313440 2024-11-
18 

Ni µg/l 0,34 

WA30431065 1313440 2024-11-
18 

Pb µg/l 0,08 

WA30431065 1313440 2024-11-
18 

pH 
 

7,31 

WA30431065 1313440 2024-11-
18 

Zn µg/l 1,5 

WA30431065 1316095 2024-12-
18 

As µg/l 0,23 

WA30431065 1316095 2024-12-
18 

Ca mg/l 6,7 

WA30431065 1316095 2024-12-
18 

Cd µg/l 0,007 

WA30431065 1316095 2024-12-
18 

Cr µg/l 0,25 

WA30431065 1316095 2024-12-
18 

Cu µg/l 1,8 

WA30431065 1316095 2024-12-
18 

Fe µg/l 170 

WA30431065 1316095 2024-12-
18 

Ni µg/l 0,44 

WA30431065 1316095 2024-12-
18 

Pb µg/l 0,26 

WA30431065 1316095 2024-12-
18 

pH 
 

7,28 

WA30431065 1316095 2024-12-
18 

Zn µg/l 2,5 
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WA30431065 1327107 2025-01-
14 

As µg/l 0,21 

WA30431065 1327107 2025-01-
14 

Ca mg/l 6,7 

WA30431065 1327107 2025-01-
14 

Cd µg/l 0,008 

WA30431065 1327107 2025-01-
14 

Cr µg/l 0,22 

WA30431065 1327107 2025-01-
14 

Cu µg/l 1,8 

WA30431065 1327107 2025-01-
14 

Fe µg/l 140 

WA30431065 1327107 2025-01-
14 

Ni µg/l 0,41 

WA30431065 1327107 2025-01-
14 

Pb µg/l 0,21 

WA30431065 1327107 2025-01-
14 

pH 
 

7,21 

WA30431065 1327107 2025-01-
14 

Zn µg/l 2,3 

WA30431065 1334370 2025-02-
18 

As µg/l 0,19 

WA30431065 1334370 2025-02-
18 

Ca mg/l 6,7 

WA30431065 1334370 2025-02-
18 

Cd µg/l 0,005 

WA30431065 1334370 2025-02-
18 

Cr µg/l 0,14 

WA30431065 1334370 2025-02-
18 

Cu µg/l 1,6 

WA30431065 1334370 2025-02-

18 

Fe µg/l 97 

WA30431065 1334370 2025-02-
18 

Ni µg/l 0,37 

WA30431065 1334370 2025-02-
18 

Pb µg/l 0,16 

WA30431065 1334370 2025-02-
18 

pH 
 

7,34 

WA30431065 1334370 2025-02-
18 

Zn µg/l 1,8 

 

 

 

 


